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Eine smarte Investition!

Kleine Kombi-Lackierkabine
Lackieren + Trocknen bis 80°C



Sonder-abmessungen maoglich
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2,5m breit
3,5m tief/lang

2-fligel Turen
Aggregat oben

Steuerung
Absaugung
Boden/Wand
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Gewinnoptimierung
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zB. auch

als 2. Trockner
oder

2. LK fur

Kleinteile

Mit
Durchgangstur
zwischen den
Kabinen



Als 2. Trockner

bzw.

Lackierkabine




Wandabsaugung

Freier Zugang fur

zB Stapler, Rollwagen
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Beispiel Verbrauch 3x3m vgl. mit 7x4x3m Kabine

20€

Lackieren 20°C
Zomin IEE _.r"'/l‘
+
Trocknen bis 80°C 12¢ v
40min ¥

8€

ag
Nur 3,5 Eur !!! -
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ol Gas Gas
Geblisebrenner Geblisebrenner Flachenbrenner




Lackier

kabine
Eq.de

Gas-fldchen-brenner

100% Wirkungsgrad

Kein Wédrmeverlust durch Warmetauscher
Kein Abgaskamin
Nahezu Wartung$fr8i (rechts unten, Gasgebldsebrenner)

Ca. 25% Gaskosten Ersparnis!
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Motoren mit Frequenzumrichter & i

Schonender Motorstart
Energieeinsparung 55-78%
Laufen ruhiger

Fir jede Arbeitsphase wird die
Luftmenge geregelt

Direkt angekoppelt an Turbinen

Die Kabine spart insgesamt ca. 20% Strom



Lackier

kabine
Eq.de

Magelis SPS
Steuerung

von
Scheider Electric



Warmerlckgewinnung

mit

Alu-
Kreuzstrom-
warmetauscher

/B:

Warmt die Zuluft 0°C

mit der Abluft 24°C
auf 12°C

Bis ca. 50% Effizienz im Winter

Kreuzstrom-
Warme-
Tauscher

beim Lackieren
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136°0C 0°C
AN

.;«::}" z.B.: x\ -
7Y 24°C Abluft
erwarmt
0°C Zuluft
N\ auf 12°¢
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LED Beleuchtung

Optional

Sehr geringes Ersparniss




Lackierkabine24.de Ingenieur-Unternehmen ek

Lassen Sie sich von unseren Referenzanlagen Gberzeugen.

info@lackierkabine24.de




