
 

Lösung 1 
 
 
Aufstellung von links nach rechts: 
  
1. 2x Vorbereitungszonen mit Umluft/Abluft und Deckenfilter, optional mit Beheizung und Stationen 
  2x Eingänge mit Vorhängen vorne, dazwischen/hinten. Beleuchtung 
2. Farbmischraum 2x3 m 
3. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung 
 
 

 
 

 



 

Lösung 2 
 
 
Aufstellung von links nach rechts: 
 
1. 2x Absaugplätze und 2x Eingänge mit Vorhängen vorne, dazwischen/hinten. Beleuchtung 
2. Farbmischraum 2x3 m 
3. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung 
 
 
 

    

    

 

 

 

  



 

Lösung 3 
 
 
Aufstellung von links nach rechts:  
 
1. 2x Absaugplätze und 2x Eingänge mit Vorhängen vorne, dazwischen/hinten 
 
2. Farbmischraum 2x3 m 
3. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung  
 
 
 

    

    

 

 

 

  



 

Lösung 4 
 
 
Aufstellung von links nach rechts:  
 
1. 2x Absaugplätze und 2x Eingänge mit Vorhängen vorne, dazwischen  
2. Farbmischraum 2x3 m 
3. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung  
 
 
 

    

    

 

 

 

  



 

Lösung 5 
 
 
Aufstellung von links nach rechts:  
 
1. 2x Absaugplätze und Doppelbreiter-Eingang mit Vorhängen vorne, dazwischen  
2. Farbmischraum 2x3 m 
3. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung  
 
 
 

    

    

 

 

 

  



 

Lösung 6 
 
 
Aufstellung von links nach rechts:  
 
1. 2x Absaugplätze und Doppelbreiter-Eingang mit Vorhängen vorne, dazwischen  
2.-Wandpaneele 
3. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung  
 
 
 

    

    

 

 

 

  



 

Lösung 7 
 
 
Aufstellung von links nach rechts:  
 
1. 2x Absaugplätze und Doppelbreiter-Eingang mit Vorhängen 
2. Farbmischraum 2x3 m 
3. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung  
 
 

    

    

 

 

 

  



 

Lösung 8 
 
 
Aufstellung von links nach rechts:  
 
1. 2x Absaugplätze und eine Frontpaneele in gleicher Höhe wie die Lackierkabine, Vorhänge dazwischen 
2. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung  
 
 

    

    

 

 

 

 



 

Lösung 9 
 
 
Aufstellung von links nach rechts:  
 
1. 2x Absaugplätze und eine Frontpaneele in gleicher Höhe wie die Lackierkabine, ohne Vorhänge 
2. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung  
 
 

    

    

 

 

 

 



 

Lösung 10 
 
 
Aufstellung von links nach rechts:  
 
1. Absaugplätze 2x 
2. Farbmischraum 2x3 m 
3. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung  
 
 

    

    

 

 

 

  



 

Lösung 11 
 
 
Aufstellung von links nach rechts:  
 
1. Absaugplätze 2x 
2. Lackier- und Trockenkabine 7x4m mit Vollberostung  
 
 

    

    

 

 

 

 


