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Abluft Lackierbox — Made in kabine
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Abluft Lackierbox - Standard kabine

24.de

Abmessungen und Leistung 400V 3Ph + N+ G 50Hz
Absaugflache ca. Luftleistung Explosion-geschutzter Motor hinter Absaugwand
1,5x 1,25 x 1 m 6000 m¥h 1,5 2.900 €

2 x1,25 x1m 6000 m¥h 1,5 3.100 € -

1,5x 1,7 x 1,7 m 9000 m3/h 3 4.500 € -

2 x1,7 x1,7m 9000 m3/h 3 5.000 € -

Sonderabmessungen auf Nachfrage moglich
zB. 3x2 m
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Umluft Lackierbox — ab 9500€

Genehmigungsfrei
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Luftvorhang um den Umluftbox kabine

Es bildet einen
Staubfreien
Raum

Héhe 2,65m

(je +0,5m) bis  4,65m Ca. 3 X 3 m Und
2,65m+ Hohe

moglich bis 4,65m
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kabine
Gefilterte Luft nach oben (noch vor Hallendecke) =2} de

durch Offnung vor Plenum

Gefilterte Umluft .
durch Plenum . |
nach unten

Lacknebel wird eingesaugt
von 3 bzw. 4 Seiten
Und mit 5-Filtern gefiltert
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Eine mobile
Absauganlage

filtert

Lack
Staub
andere

Losungsmittel

Absaugung mit Luftworhang gegen Staub
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Das 5-fache Filtersystem filtert zuverlassig in Umluftverfahren:
Geruch
Farbnebel / Losungsmittel
Staub und andere Schadstoffe

Sehr energiesparend - Hallentemperatur kiihlt nich ab
Ohne Abluftschlauch nach aul3en fihren zu mussen, keine Genehmigung notig
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Absauganlagen
| fUhren die Luft
' nach aulSen

[
: *Muss bei grolRerer

~ Lackmenge, optional erhaltlich

& - kiihlen die
Raume

-bendtigen eine
Genehmigung
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Ca. 80% aller Lackierreparaturen
sind in gruin angezeigten kleinen Flachen

Wieso sollte immer die Auto-Lackierkabine damit belegt sein?
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In der Lackierkabine
werden praktisch

kleine Lackierarbeiten fast gleich behandelt wie grofde !

e Warteschleife

e Zeit & Kosten Auto reinfahren, Abliiften, ca. 40min
trocknen usw.

= Weniger Gewinn fiir den Betrieb ®
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Wir
hatten
dazu
eine

perfekte

Losung |
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Anpassbar an spezielle
Anforderungen

Erhohung / Verringerung moglich




Was kann repariert werden?

e (Ca. 80% aller kleinen Lackierarbeiten

 Am Objekt/Fahrzeug oder Teile abmontiert

e Smart- und spot-repairs

* |deal auch fur Arbeiten, die nicht von der
Versicherung bezahlten werden
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Abluftkanal nach aullen GberflUssig

5-fache Filterung, unbedenklich fur die Gesundheit ,
Nur hochwertige langlebige Aktivkohlefilter \\\\\\\

Sehr faire Preise fur Ersatzfilter \

Starten Sie sofort, keine Genehmigung erforderlich
Lieferung ab Lager oder in 3 Wochen

Nach CE und ATEX Vorschriften gebaut
Zu 100% Herstellung in Deutschland



Lackierkabine24.de Ingenieur-Unternehmen eK

Lassen Sie sich von unseren Referenzanlagen uberzeugen.

Rufen Sie uns an T: +T: +49 7621 9165 746
oder info@Ilackierkabine24.de

Siehe auch Webseite %_




